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Motor-Drehgestell-Bausatz

Drehgestell mit 1 angetriebenen Achse
Achsstédnde 43mm bzw. 58mm
Slaters-Radséatze von 18,5 bis 22 mm
Durchmesser.
Befestigungsmaoglichkeiten flr
Drehgestellblenden.

Kegeltrieb auf einer Achse.

fur Getriebemotor 20 x 20 mm

(z. B. Faulhaber oder Maxon )

Legende

. Fahrgestell, Rahmen

Drehgestelllagerung, versetzbar

Endsttick, Rahmenversteifung

Halter fiir Drehgestell-Blenden, Breite 41,5 mm

Sollbruchstelle fir kurzen Achsstand (mit L6tzinn zu verschlieR3en)
Rahmenbreite 23 mm

Rahmenhdhe 22 mm

Achshdhe 7 mm

IQTIMUO®WS®

Montage

Achsbuchsen kdnnen je nach Einbauart
nach innen oder nach aul3en zeigen;
Wegen Demontierbarkeit des Motors
Achsbuchsen hinter dem Motor nach
aul3en.

Zentrierung der Radsatze mittels 5 mm
Unterlegscheiben mdglich.

Umfang Lauf- Drehgestell Umfang Motor - Drehgestell
1 Atzplatte 1 Atzplatte

4 Achsbuchsen lang 2 Achsbuchsen, lang

2 Radsatze 18,5 mm 2 Achsbuchsen, kurz

2 Radsatze 18,5 mm
1 Satz Kegelrader (i=1)
6 Stromabnehmer

Preis: € 50.- Preis: € 80.-

Angebot freibleibend, Verfiigbarkeit bitte nachfragen.

Stand 14.1.10




