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Antriebslésungen

Antrieb 0,4 Watt fiir 1/8 Zoll Slaters — Achsen

Motoren: Faulhaber 2020B — ca. 800 Upm abgeg. Leistg. ca. 0,42 W
(12Volt DC) Faulhaber 2020C — ca. 215 Upm
Maxon 167169 - ca.1100 Upm abgeg. Leistg. ca. 0,44 W
Maxon 167170 - ca. 230 Upm
Kegeltrieb ,klein® Untersetzung i=1 Modul: M 0,5 - 15/15Z
Radwelle: 1/8" (3,2mm)  Motorwelle: 2mm

Einbau in: ,Deutz-Diesellok”, Dampfspeicherlok.

Antrieb 0,4 Watt fur 3/16 Zoll Slaters — Achsen

Motoren: Faulhaber 2020B - ca. 800 Upm abgeg. Leistg. ca. 0,42 W
(12 Volt DC)  Faulhaber 2020C — ca. 215 Upm
Maxon 167169 - ca.1100 Upm abgeg. Leistg. ca. 0,44 W
Maxon 167170 - ca. 230 Upm
Kegeltrieb ,,grof3* Untersetzung i=1 Modul: M 0,75 — 15/157
Radwelle: 3/16* (4,8mm) Motorwelle:Zm/my :
Getriebegehéuse: Atzplatte ,Universal-Getriebe 2020* ‘

Antrieb 1,3 Watt fur 3/16 Zoll Slaters — Achsen

Motoren: Faulhaber 2034B — ca. 800 Upm abgeg. Leistg. ca. 1,33 W

(12 Volt DC)

Kegeltrieb ,grof3" Untersetzung i=1,33 Modul: M 0,75 — 15/20Z2
Radwelle: 3/16" (4,8mm) Motorwelle: 3mm

Getriebegehdause: Atzplatte ,Universal-Getriebe 2034* \ ° ®

Antrieb 2.4 Watt fur 3/16 Zoll Slaters — Achsen 5

Motoren: Faulhaber 1724 + Getriebe 15A abgeg. Leistg. ca. 2,4W ® ®
(12 Volt DC) (Getriebe mit unterschiedlichen Untersetzungen mdoglich)
Kegeltrieb ,grof3" Untersetzung i=1,33 Modul: M 0,75 — 15/20Z @ o D @

Radwelle: 3/16“ (4,8mm) Motorwelle: 3mm
Getriebegehause: Atzplatte ,Universal-Getriebe 2034"

kann angepasst werden

Antrieb 2,4 Watt fur 3/16 Zoll Slaters — Achsen

Motoren: Faulhaber 1724 + Getriebe 16A abgeg. Leistg. ca. 2,4W

(12 Volt DC)

Kegeltrieb ,grof3" Untersetzung i=1 Modul; M 0,75 — 20/20Z
Radwelle: 3/16" (4,8mm) Motorwelle: 2mm

Hinweis: Einbau in VT 10
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